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Fiche de prise de cotes 
Génois à mousquetons      Trinquette à mousquetons
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Date :

Type de bateau :

Port :

Nom: 

Tel  :

Inter 135%
Solent 95%

Foc de route
Tourmentin

Trinquette

Les cotes ont été relevées sur : Etai principal Etai de trinquette

Commentaires

ancrage d’étai
Axe du bateau

(2) Le décamètre est horizontal,
et la cote est prise à l’aplomb
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cmcmcm

Sur le roof

Observation sur la position des points de 
tire de génois

Rail d’écoute
Pas de rail

Points fixes

Sur le pont

Type de barres de flèches

Poussantes

 Dans le plan

Poulies en position de
travail, cote prise contre
le réas

cm

Dans le cas d’un ridoir d’étai,
distance entre l’axe d’ancrage au
pont et le haut du sertissage
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Jusqu’au haut de la m
anille de fixation de point d’am

ure

Drisse en butée

Cadène de fixation
de l’étai

Jusqu’à la cadène
de hauban

Jusqu’à l’avant du rail, à la poulie d’écoute (1)

Jusqu’à l’arrière du rail, à la poulie d’écoute (1)
(1) Le décamètre passe
à l’extérieur des haubans

Jusqu’au pied de m
at

cm

cm

cmcm

cmcmcm

cm

cm

Diamètre de l’étai

mm

nonoui

Manille d’amure
Les cotes sont prises

avec la manille d’amure
en place ?

Emplacement : 

Prénom :

mention obligatoire

Lors de vos mesures verticales, le décametre 
doit passer à l'extérieur des haubans comme 
indiqué sur le dessin.

Voile avec :       Mousquetons 
Ralingue

N° de commande :

Coupe : 

       Blanc 

Lattes horizontales 

Type de voile :     Génois Médium

Ris

Gris

Horizontale :     Dacron      Flex(option)
Triradiale (Laminé)   DCX : 
Triradiale Pro Radial Blanc

Lors de vos mesures 
verticales, le décamètre 
peut passer à l’intérieur des 
haubans.

Compléter et retourner à cotes@sailonet.com
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